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Ваш вопрос 
Толщиномер УДТ-40 - универсальный ультразвуковой толщиномер с высокой точностью и достоверностью контроля 
https://www.ndt-club.com/product-758-rft-ip20wk2-preobrazovatel-immersionnii.htm
Наличие А-скана исключает такие типичные ошибки при измерении толщины, как удвоение показаний, а В-скан позволяет 
наблюдать профиль дна изделия https://www.ndt-club.com/news-96.htm

Портативный ЭМА-толщиномер KROPUS AIR позволяет проводить быстрые и точные измерения толщины стенок труб, 
листового проката, прутков и других изделий из стали, алюминия и других металлов без применения контактной жидкости 
и без предварительной зачистки поверхности 
Работает по: черным и цветным металламРабочая температура: -25°С до +50°СМакс https://www.ndt-club.com/product-965-
liniya-zaderjki-smennaya-klxx-7.htm
измерение: 2000 микронШаг измерений: 0,1 микронПодсветка экрана: ЕстьДоп https://www.ndt-club.com/product-227-
antennaya-reshetka-m9060-4-0v0r40x10cl-dlya-a1550-introvisor.htm
функции: датчик оцинковкиПроизводство: КитайГарантия: 1 год 
Работает по: черным металламРабочая температура: -25°С до +50°СМакс https://www.ndt-club.com/product-133-
rentgenovskaya-plenka-fujifilm.htm
измерение: 3000 микронШаг измерений: 1 микронПодсветка экрана: ЕстьДоп https://www.ndt-club.com/produkcija-198-
aksessyari-dlya-rentgenografii.htm
функции: фонарикПроизводство: ПольшаГарантия: 1 год 
Работает по: черным и цветным металламРабочая температура: -25°С до +50°СМакс https://www.ndt-club.com/news-52.htm
измерение: 5000 микронШаг измерений: 1 микронПодсветка экрана: ЕстьДоп https://www.ndt-club.com/product-377-temp-
3-dinamicheskii-tverdomer.htm
функции: фонарикПроизводство: ПольшаГарантия: 1 год 
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